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` मित िः २०८३/०६/१४ 
30th September 2026 

 

विषयः दैनिक तापक्रम र  िषाा वििरण 
 

दैनिक िषाा (Daily Precipitation) को साराांशः  
आश्विन १३ ग े बिहान ०८:४५ िजे देखि आश्विन १४ ग े बिहान ०८:४५ िजे सम्िको िर्ाा  
आज मित  २०८३/०६/१४ ग े बिहान ०८:४५ िज े३८१ िटा िर्ाा िापन केन्द्रहरु (िानि सञ्चामि िः 
३८ र स्िचामि िः ३४३) िा िापन गररएको ग  २४ घण्टाको िर्ााको वििरण अनुसार ०४ िटा 
केन्द्रिा िर्ाा भएको छ। उक्  केन्द्रहरूिध्ये सिैभन्द्दा िढी िर्ाा (१३.० मि.मि.) अघाािााँची 
श्जल्िाको मसििपानी केन्द्रिा िापन भएको छ (नक्सा १)। 

 
नक्सा १: आश्विन १३ ग े बिहान ०८:४५ िजे देखि आश्विन १४ ग े बिहान ०८:४५ िजे सम्िको 
२४ घण्टाको िर्ाा (मि.मि.) 
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दैनिक न्यूितम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily 
Maximum Temperature) को  साराांशः  

 
नक्सा २: आश्विन १३ ग े बिहान ०८:४५ िजे देखि आश्विन १४ ग े बिहान ०८:४५ िजे सम्िको 
२४ घण्टाको न्द्यून ि  ापक्रि (डिग्री सेश्ल्सयस) 

 
नक्सा ३: आश्विन १२ ग े सााँझ ०५:४५ िजे देखि आश्विन १३ ग े सााँझ ०५:४५ िजे सम्िको 
२४ घण्टाको अधिक ि  ापक्रि (डिग्री सेश्ल्सयस) 
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 ामिका १: २०८३/०६/१४ ग े बिहान ०८:४५ िज ेिापन गररएको ग  २४ घण्टाको न्द्यून ि 
 ापक्रि र २०८३/०६/१३  ग े सााँझ ०५:४५ िजे िापन गररएको ग  २४ घण्टाको अधिक ि 
 ापक्रिको वििरण। 

 ापक्रि (डि.से.) न्द्यून ि  ापक्रि (केन्द्र संख्या) अधिक ि  ापक्रि (केन्द्र संख्या) 
५ देखि १० ५ - 
१० देखि १५ ११ - 
१५ देखि २० ४३ - 

२० देखि २५ ४३ १३ 
२५ देखि ३० १५ ३३ 
३० देखि ३५ - ६१ 
३५ देखि ४० - ७ 

जम्िा केन्द्र संख्या (िटा) ११७ ११४ 

सिैभन्द्दा िढी/केन्द्र २८.५ डि.से. / फते्तपुर, सप् री  ३८.० डि.से. / गुिररया, िर्दाया 

सिैभन्द्दा कि/केन्द्र ६.४ डि.से. / मसिीकोट, हुम्िा  २०.० डि.से. / रारा, िुग ु
 
नोटिः 
डि.से. = डिग्री सेश्ल्सयस, मि.मि. = मिमिमिटर 
िाटािेसिा प्राप्  हुने  थ्याङ्कको आिारिा दैतनक ररपोटािा प्रयोग हुन ेकेन्द्रको संख्या फरक पना 
सक्नेछ। 
 


